





INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Positionner les petits tubes (B) sur le cadre (F). afin d’éviter tout montage incorrect du produit, toujours vérifier que les détrompeurs
sont correctement alignés.

Positionner les coques (C). Toujours vérifier que la coque est positionnée dans le sens du tube et que I'emplacement pour
I’écrou situé sur la coque est orienté vers l'intérieur du transat.

Fixer les coques (C) et les petits tubes (B) au cadre en utilisant les vis (D). Placer I'écrou dans I'emplacement prévu a cet effet.
Tout en maintenant I'’écrou en place, visser a I'aide de la clé de montage (J). Avant toute utilisation, toujours vérifier que les vis
sont correctement serrées.



Positionner les grands tubes (A) en appuyant sur les boutons ressorts et en les emmanchant dans les petits tubes (B). Les 3 Appuyer sur les boutons de déverrovuillage situés de chaque c6té de la structure d’assise puis relacher a la position souhaitée.
trous du grand tube doivent étre orientés vers I'intérieur du transat.
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Enlever les poignées (E) en appuyant sur le bouton ressort et déplier la structure d’assise (G) en suivant les instructions pour Positionner les poignées (E) en appuyant sur les boutons ressorts et en les emmanchant dans les grands tubes (A).

le réglage de I'inclinaison. . . L . .
Placer la housse (H) sur la structure d’assise (G). Pour cela, plier la structure d’assise, emmancher le dossier puis I'assise.

Placer la structure d’assise (G) sur les tubes. Attention ! Toujours s’assurer que la structure d’assise est positionnée dans le
bon sens (assise coté stabilisateur).



INSTRUCTIONS DE MONTAGE NSTRUCTIONS POUR LE
POUR UTILISATION BASSE REGLAGE DE L'INCLINAISON
-1 LE PLIAGE

Pour utiliser votre transat en position basse, suivez les instructions de montage ci-dessus sans positionner les grands tubes (A).
Fixer ensuite les poignées (E) sur les petits tubes (B).

Pour régler I'inclinaison du dossier du transat, saisir le haut du dossier et presser le bouton de réglage situé a l'arriére du
dossier. Relacher le bouton lorsque la position souhaitée est atteinte. Toujours retenir le dossier lors du réglage, notamment si
I'enfant est installé dans le transat.

Pour plier le transat, presser le bouton de réglage et rabattre le dossier sur I'assise



NSTRUCTIONS INSTRUCTIONS POUR
POUR VERROUILLER LE REGLAGE DE LA HAUTEUR
LA FONCTION BALANCELLE

Une fonction balancelle permet de bercer le transat. Pour verrouiller cette position, faire pivoter le stabilisateur jusqu’a ce que Le transat Up & Down peut se régler selon 4 hauteurs prédéfinies.

celui-ci touche e sol. Pour régler la hauteur du transat, presser simultanément les boutons de réglage de la structure d’assise (G) et ajuster jusqu’a
|

a hauteur souhaitée. Relacher les deux boutons de réglage en s’assurant que la structure d’assise (G) est correc tement
errouillée sur chacun des tubes (A) ou (B).

Attention ! Par mesure de sécurité, ne jamais régler la hauteur avec I'enfant installé dans le transat.



VERROUILLAGE DU SYSTEME
DE RETENUE

Le transat Up & Down utilise un systéme de retenue 5 points (entrejambe + ceinture + harnais).

Pour installer I'enfant dans le transat, déverrouiller les 4 points d’attache du systéme de retenue. Placer I'enfant au centre de
I'assise en veillant a ce que I'entrejambe soit correctement positionné. Fermer les deux boucles au niveau de la ceinture. Fermer
les deux boucles au niveau des harnais.

Régler ensuite les sangles afin que le systeme de retenue soit adapté a la taille de I'enfant.

UTILISATION DU REDUCTEUR

Pour une utilisation du transat dés la naissance, il est conseillé de placer le coussin réducteur (l).

Pour placer le coussin réducteur, retirer les protections tissues des sangles du harnais. Passer les deux sangles du harnais dans les
deux ouvertures du coussin réducteur. Remettre les protections tissues et fermer les boucles des sangles du harnais.





